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Massetto in cls per indurre l'inclinazione verso
l'interno del piano di appoggio del feretro, al fine
di agevolare i deflusso e la raccolta dei liquidi
all'interno del loculo ed evitarne l'eventuale
fuoriuscita
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PROVINCIA DI COSENZA
Comune di Montalto Uffugo (CS)

PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI

STAZIONE APPALTANTE :

"Realizzazione nuovi loculi cimiteriali -
sesta costruzione - modulo C"
CUP:  H89G18000100004 - CIG: Z2A23D4EE7

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO

SCALA DIMENSIONALE:   

NUMERO ELABORATO:

COORDINATORE SICUREZZA FASE ESECUTIVA 

DATA:

STUDIO GEOLOGICO-TECNICO

Dr. Geol. Vincenzo SICILIA

Comune di MONTALTO UFFUGO

ELABORATO :

Arch. Angelo TROPEA

C

PROTOCOLLO N.:

Responsabile del Servizio LL.PP.
Ing. Massimiliano COSTANZO

Ing. Gianluigi MAGNELLI

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Massimiliano COSTANZO

MATERIALI:   

CLS
    C25/30  - XC1
    C25/30  - XC2
ACCIAIO LONGITUDINALI
    B450C
ACCIAIO STAFFE
    B450C

PIANTE - PARTICOLARI COSTRUTTIVI

1:100 - 1:20

colombario Modulo B 

colombari preesistenti 
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PIANTA  FONDAZIONE 
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Particolare armatura (scala 1:20)
ø10/25 C=3.0 dir.1

L=40
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ø10/25 C=2.0 dir.2

ø10/25 C=3.0 dir.2

ø10/25 C=2.0 dir.1

Particolare armatura (scala 1:20)
ø12/14 C=3.2 dir.1

L=48
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80

ø12/14 C=2.0 dir.2

ø12/14 C=3.2 dir.2

2ø10

ø12/14 C=2.0 dir.1

Taglio/Punzonamento

Dir.1 ø8/28

Dir.2 ø8/20

nel contiguo Modulo B

PIANTA PIANO TIPO IN ELEVAZIONE 

lucernari simili a quelli presenti 

giunto tecnicoplatea di fondazione
rappresentazione grafica
della piastra in cls armato
del modello posto a base
dei calcoli di verifica riportati
in separati elaborati 

colombari preesistenti nelle costruzioni del Cimitero Urbano, risalenti ad epoca remota

VISTA ASSONOMETRICA DA NORD-OVEST

VISTA ASSONOMETRICA DA CONFINE NORD-EST DEL CIMITERO

VISTA PROSPETTICA DAL LATO DI ACCESSO POSTO AD OVEST

VISTE TRIDIMENSIONALI DEL SISTEMA STRUTTURALE PREVISTO

RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE DEL MODELLO COSTITUITO DA  PARETI NON DISSIPATIVE IN C.A.

Primo dei tre ambiti comprendenti n. 32 loculi con apertura frontale, disposti su due fronti contrapposti. 

pozzettto di raccolta 

(LASTRE-PIASTRE IN C.A. INTERCONNESSE GRAVANTI SU PLATEA DI FONDAZIONE ANCH'ESSA IN C.A.)
 RIFLETTENTI IL MODELLO POSTO A BASE DEL CALCOLO DI VERIFICA ESEGUITO SECONDO LE N.T.C. 2018

I tre distinti ambiti formano un complessivo insieme di colombari, comprendente  96 loculi.
percorso di accesso

acque meteoriche

convogliamento/smaltimento 
acque meteoriche

colombari preesistenti 

520 1

giunto tecnico

cls magro di sottofondazione 

di granulometria adeguatamente assortita 

spessore cm 80

muro di sostegno preesistente 

SEZIONE 

esistente condotta di smaltimento delle acque

1,
50

approfondimento del piano di sedime
miglioramento del piano di sedime, mediante la previa
sostituzione dei litotipi presenti con inerti a spigoli vivi,
stabilizzati e soprastante magrone in cls

52

N

0 1

52

N

0 1

oltre m 4,50 Le peculiarità
geomorfologiche del
contesto, descritte e
documentate
dall'incaricato Dr. Geol.
Vincnzo Sicilia, in
pertinenti  e separati
elaborati, hanno indotto
soluzioni progettuali
adeguate; da cui
conseguono le prudenziali
trasformazioni
sinotticamente
rappresentate
graficamente nel
particolare in sezione,
cautelativamente previste
ad ulteriore  beneficio
della sicurezza.
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massetto pendenza
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colombario Modulo B 

In conformità alle cogenti disposizioni normative in
materia di costruzioni in zona a rischio sismico
(NTC 2018) ed all'entità del carico di esercizio da
predisporre sul piano di appoggio dei feretri, sono
derivate le conseguenti armature
esemplificativamente illustrate di seguito, altresì
distintamente rappresentate in separati elaborati
progettuali, riflettenti gli esecutivi di cantiere .
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PIANTA PIANO 4 (generato al solo fine di introdurre nel modello di calcolo le pensiline contigue agli aggetti preesistenti)

520 1

B

colombario Modulo B 

B

B

1,
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delimitazione della sporgenza dei manufatti precedentemente realizzati in aggetto dai corpi di fabbrica dei colombari preesistenti

giunto tecnico

mensole in progetto

platea di fondazione 

spessore minimo cm 30 con interposta rete elettrosaldata

inerti a spigoli vivi e stabilizzati 

200

Particolare armatura (scala 1:20)
ø10/25 C=3.0 dir.1

L=40

10

3.0

2.0

15

ø10/25 C=2.0 dir.2

ø10/25 C=3.0 dir.2

2ø10

ø10/25 C=2.0 dir.1

Piastra tipo prevista per la realizzazione delle pensiline

Tipologia, spessore ed armaturre
salvo ulteriori disposizioni della D.L.
in corso d'opera

Schema dei lucernari in policarbonato

Tipologia della lamiera grecata prevista

canale di gronda 
lamiera grecata 

staffa

pluviale

impluvio in profilati omega 
struttura portante lamiera grecata 

in profilati omega 
struttura portante 

colmo
manto di copertura

PARTICOLARI COSTRUTTIVI COPERTURA, scala 1:20
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