Comune di MONTALTO UFFUGO *

PROVINCIA DI COSENZA

"Realizzazione nuovi loculi cimiteriali - Comune di Montalto Uffugo (CS) |
SeSta COStrUZione K mOdUIO C" Responsabile del Servizio LL.PP ‘
CUP: H89G18000100004 - CIG: Z2A23D4EE7 . o

Ing. Massimiliano COSTANZO ‘

STAZIONE APPALTANTE : |

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO

PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI

Arch. Angelo TROPEA

STUDIO GEOLOGICO-TECNICO

Dr. Geol. Vincenzo SICILIA

|
| SEZIONE A:A

COORDINATORE SICUREZZA FASE ESECUTIVA

Ing. Gianluigi MAGNELLI

ELABORATO :

_ Spessore cm 80

platea di fondazione

cls magro di sottofondazione
spessore minimo cm 30 , se del caso
con interposta rete elettrosaldata

inerti a spigoli vivi e stabilizzati
di granulometria adeguatamente assortita
spessore complessivo dello strato pari a cm 40

approfondimento del piano di sedime ;
miglioramento del piano d'imposta, mediante la previa sostituzione dei litotipi presenti con

SEZIONI - PROSPETTI - PARTICOLARI COSTRUTTIVI

SCALA DIMENSIONALE: DATA:

1:100 - 1:20 - 1:10

NUMERO ELABORATO:

PROTOCOLLO N.:

MATERIALI: RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

CLS
C25/30 - XC1
C25/30 - XC2
ACCIAIO LONGITUDINALI
B450C
ACCIAIO STAFFE
B450C

Ing. Massimiliano COSTANZO
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SEZIONE B:B
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PROSPETTO EST

colombari preesistenti

esistente condotta di convogliamento
e smaltimento delle acque meteoriche

\

Massetto in cls per indurre l'inclinazione verso l'interno del piano di
appoggio del feretro, al fine di agevolare i deflusso e la raccolta
dei liquidi all'interno del loculo ed evitarne I'eventuale fuoriuscita
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parete di chiusura del loculo
in mattoni pieni ad una testa
ed intonaco

F

massetto pendenza

0,05

Rivestimento in pietra naturale (Thala Beige) delle superfici in vista dei loculi
Tipologia delle staffe da impiegare per I'ancoraggio delle lapidi in pietra naturale (Thala Beige)

giunto tecnico \
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platea di fondazione

i sostituzione dei litotipi presenti con inerti a spigoli vivi @ @ @ @ ) g g
spessore cm 80 stabilizzati e soprastante sottofondazione in cls ;
cls magro di sottofondazione
spessore minimo cm 30 , se del caso
con interposta rete elettrosaldata |
inerti a spigoli vivi e stabilizzati 8 b 8

LAPIDE IN THALA BEIGE

di granulometria adeguatamente assortita
spessore complessivo dello strato pari a cm 40

muro di sostegno preesistente
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