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VENTILAZIONE PRIMARIA
Per ventilazione di un impianto di scarico si definisce l'installazione di tubazioni che
permettono il passaggio del necessario quantitativo d'aria fino all'uscita dei sifoni degli
apparecchi idrosanitari, ciò si otterrà tramite il prolungamento della colonna oltre la
copertura dell'edificio

Sistema di scarico in polipropilene insonorizzato costituito da tubo a tre strati e relativi
raccordi stampati e rinforzati con additivi minerali con colorazione esterna blu RAL 5012
avente le seguenti caratteristiche e prestazioni certificate:
Rumorosità misurata secondo la norma EN 14366 pari a 20dB con un flusso in discesa di 4
L/s
Assemblaggio e resistenza agli urti alle basse temperature (-10°C) senza rotture o crepe in
accordo con la norma EN 1411
Non infiammabilità (classe B2) secondo la norma DIN 4102
Non tossicità (classe E) in accordo con la norma EN 13501
Applicabilità in area BD e piena compatibilità con altri materiali secondo la norma EN 1451
Resistenza ai cicli di alta temperatura (95°C) in accordo con la norma EN 1055
Resistenza delle guarnizioni e della tenuta del sistema secondo le norme EN 681 e EN 1054
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Interventi di adeguamento sismico, efficientamento energetico e miglioramento
tecnologico della Scuola dell'infanzia in Via Berlinguer
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