
SALA MULTIMEDIALE / LABORATORIO
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LEGGENDA

Tubazione in multistrato isolato - ritorno

Radiatore in allumino con valvola termostatica

Tubazione in multistrato isolato - mandata
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N

CUCINA

AULA 1

DEPOSITO

WC 1

ATTIVITA' COLLETTIVE

AULA 2 AULA 3 AULA 4

AULA 5

PORTICO

WC 2

WC uomo

WC
hp/donna

DN 20 DN 32

C1 (6+6)
G = 701.33 l/h

PIANO
PRIMO

C2 (9+9)
G = 1252.15 l/h

C4 (5+5)
G = 471.80 l/h

DN 20

DN 20 DN 20 DN 20

DN 32

q : 1252,15 l/h
v :  1,02 m/s

d : DN20

q : 701,33 l/h
v :  0,61 m/s

d : DN20

q : 1953,48 l/h
v :  0,65 m/s

d : DN32

q : 2425,28 l/h
v : 0,78 m/s

d : DN32

q : 471,80 l/h
v : 0,35 m/s

d : DN20

q : 3293,78 l/h
v : 1.04 m/s

d : DN32

TABELLA CARATTERISTICHE TUBAZIONI

C3 (9+9)
G = 868.50 l/h

PIANO
TERRA

DN 32

q : 868,50 l/h
v :  0,71 m/s

d : DN20

DIAGRAMMA DEI FLUSSI

SCHEMA ALTIMETRICO  COLLETTORI

q : 701,33 l/h
v :  0,61 m/s

d : DN20NOTA TECNICA:

Le lavorazioni prevedono la realizzazione dei nuovi allacci radiatori, successivamente sarà necessario effettuare le operazioni di
smontaggio ed rimontaggio dei corpi scaldanti esistenti in base alle modalità previste dalla Direzione Lavori e secondo quanto
previsto negli elaborati contabili.

Comune di Montalto Uffugo

Interventi di adeguamento sismico, efficientamento energetico e miglioramento
tecnologico della Scuola dell'infanzia in Via Berlinguer
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IMPIANTI

           Il Progettista e D.D.L.

Arch. Giulio. Cesare. Guccione

           Il Rup

Ing. Massimiliano Costanzo
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Provincia di Cosenza


