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INTERVENTO PILASTRO tipo 1

n°2 nastri / 100 mm

n°2 nastri / 100 mm

n°4 nastri / 80 mm

pressopiegato 60x60x6

INTERVENTO PILASTRO tipo 2

Rinforzo a taglio Rinforzo a taglio

n°4 nastri / 80 mm

pressopiegato 60x60x6
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Pianta

TRAVE ESISTENTE T1

PILASTRO
Bp x Hp

Barra Ø24 di continuità (pilastro)

Barra Ø24 di continuità (pilastro)

Vista A

INTRADOSSO SOLAIO ESISTENTE pilastro superiore

Angolare interrotto pilastro

Sezione 1-1

Angolare interrotto pilastro

Trave T1
BT1 x HT1

Barra Ø24 di continuità (pilastro)

Barra Ø24 di continuità (pilastro)
sistemazione a cavallotto
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TRAVE ESISTENTE T1

TIPOLOGICI CONTINUITA' TESTA/PIEDE  PILASTRO

Interventi di adeguamento sismico, efficientamento energetico e
miglioramento tecnologico della Scuola dell'infanzia in Via Berlinguer

Elaborato

S. 08

Progettista e D.D.L.

Arch. Giulio Cesare GuccioneIng. Massimiliano Costanzo
Il Rup

Particolari costruttivi - Incamiciatura con sistema 
delle cuciture attive

PROGETTO ESECUTIVO

Provincia di Cosenza

Comune di Montalto Uffugo


