
DRENI SUB ORIZZONTALI
diametro di perforazione mm 60/80
diametro tubo fessurato mm 65

lunghezza perforazione 6/8 m

CHIODATURE

diametro di perforazione mm 60/80
diametro acciaio Ø30
lunghezza 8/12 m
iniezione di boiacca cementizia

PALIFICATA

diametro di perforazione mm 600
lunghezza 12 m
Calcestruzzo C20/25
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Il Progettista
Ing. Govanni Motta

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

TAV. 6

PLANIMETRIA STATO FUTURO

Il R.U.P.

Ing. Massimiliano Costanzo

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO

ALLA LOCALITÀ CALDOPIANO MEDIANTE RIPRISTINO DELLA STRUTTURA STRADALE DI 
CONTENIMENTO INTERESSATA DA DISSESTO
CUP: H84H20000700001

COMMITTENTE : AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MONTALTO UFFUGO
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COMUNE DI MONTALTO UFFUGO
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AREA INFLUENZA CHIODATURE E DRENAGGI

PALIFICATA




