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unita

Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Adl UNITARIO
misura
Nr. 1 Nolo a caldo per autocarro con gruda 7.8 T
21CL.AT.10. |euro (sessantasei/46) h 66,46
520.A
Nr. 2 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON CARICO SU MEZZO DI TRASPORTO Scavo a sezione obbligata fino alla profondita di
21CL.PR.E.O |2 m, compresa l'estrazione e 1'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il
0120.010.a  |trasporto fino ad una distanza massima di 3000 m all'interno del cantiere in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo,
terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)
euro (nove/55) mc 9,55
Nr. 3 Trasporto a rifiuto di materiale sfuso Trasporto a rifiuto di materiale proveniente dai lavori effettuata con autocarri appositamente
21CL.PR.E.O |autorizzati ai fini ANGA, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di
0150.010.a |discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km
euro (nove/43) mc 9,43
Nr. 4 Trasporto a rifiuto di materiale sfuso Trasporto a rifiuto di materiale proveniente dai lavori effettuata con autocarri appositamente
21CL.PR.E.O |autorizzati ai fini ANGA, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di
0150.010.b |discarica autorizzata per ogni cinque km in piu oltre i primi 10
euro (quattro/46) mc 4,46
Nr. 5 CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale proveniente
21CL.PR.E.O |dai lavori privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi per conferire il materiale con
0160.010.f |esclusione degli oneri di campionamento e di analisi quotati a parte. L'attestazione dello smaltimento dovra essere attestata a mezzo
dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da
formulario alla DD.LL. risultera evidenza oggettiva dell'avvenuto smaltimento autorizzando la corresponsione degli oneri relativi.
17.01.03.
euro (zero/08) kg 0,08
Nr. 6 ONERI DI CAMPIONATURA ED ANALISI Oneri di campionatura ed analisi dei rifiuti prima del loro conferimento a discarica o
21CL.PR.E.O |recupero Campionatura dei rifiuti da conferire a discarica
0160.030.a |euro (trecentosedici/25) cad 316,25
Nr. 7 Gabbie di armatura a pannelli costituita da barre di acciaio ad aderenza migliorata del tipo B450A (diametri compresi tra 5 e 10 mm
21CL.PR.E.O |- bassa duttilitd) o B450C (diametri compresi tra 6 e 40 mm - alta duttilitd) in conformita al D.M. 17.01.2018 Gabbie di armatura a
0210.080.a |pannelli costituita da barre di acciaio ad aderenza migliorata del tipo B450A (diametri compresi tra 5 e 10 mm - bassa duttilita) o
B450C (diametri compresi tra 6 ¢ 40 mm - alta duttilita) in conformita al D.M. 17.01.2018, fornite, lavorate e poste in opera
compresa la saldatura degli stessi e 'eventuale legatura con filo di ferro Gabbie di armatura
euro (uno/92) kg 1,92
Nr. 8 Pali trivellati in terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 6000 kPa: Pali trivellati di grande diametro
21CL.PR.E.O |eseguiti con fusto in calcestruzzo armato Rck 25 MPa, compresa la formazione del foro, 1'onere di eventuali sovraspessori di scavo e
0230.020.c  |di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi
gli oneri di discarica), ed ogni eventuale altro onere per dare i pali completi in ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di
armatura e la fornitura di eventuale controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondita di 20 m In terreni
autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 6000 kPa: per diametro pari a 600 mm
euro (centocinquantasei/44) m 156,44
Nr. 9 Oneri accessori per 1'esecuzione di pali trivellati Onere di trasporto delle attrezzature per pali trivellati compreso la formazione delle
21CL.PR.E.O |piazzole di lavoro
0230.050.b  |euro (milleottocentoottanta/40) 1'880,40
Nr. 10 Perfori in rocce tenere ed in terreni Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di
21CL.PR.E.O |chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con
0260.040.a |circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. E' compreso
quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di
fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Per diametro medio reso di mm 60-79
euro (quarantasette/22) m 47,22
Nr. 11 Perfori in rocce tenere ed in terreni Perfori in rocce calcaree o similari. Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca
21CL.PR.E.O |proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a
0260.050.e |rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque
direzione ed inclinazione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della
perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Per diametro medio reso di mm 150-180
euro (novantasei/53) m 96,53
Nr. 12 Iniezioni di prima e seconda fase di miscela di cemento normale ed acqua oltre ad eventuali additivi Iniezione di miscele cementizie,
21CL.PR.E.O |composte da acqua, cemento tipo 32.5 ed additivo antiritiro, in proporzione massima fino al 5%, per la realizzazione di chiodature e
0260.070.b  |di tiranti o per la bonifica ed il consolidamento di masse rocciose, ai dosaggi ed alle pressioni anche variabili necessarie alla buona
riuscita dell'opera. Sono compresi: la fornitura dei materiali di iniezione; la preparazione e la miscelazione dei componenti; gli oneri
derivanti da lavorazioni su ponteggi. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misurata ogni 100 kg di miscela
secca iniettata Per chiodature
euro (ventitre/17) 100 kg 23,17
Nr. 13 Tiranti in barre di acciaio. Tiranti in barre di acciaio forniti e posti in opera. Sono compresi: la giunzione; la piastra; il dado; il
21CL.PR.E.O |bloccaggio; il tubo di iniezione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Tiranti in barre di acciaio
0260.090.a  |euro (cinque/68) kg 5,68
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Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Adl UNITARIO
misura
Nr. 14 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le
21CL.PR.E.O |prescrizioni Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con
0310.010.d |cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera
eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 300 kg/mc
euro (centoquattordici/06) mc 114,06
Nr. 15 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI EN 206; dimensione
21CL.PR.E.O |massima degli inerti Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e
0310.020.a  |conforme alla norma UNI EN 206; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilita (slump) S4 (fluida); eseguito
secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di Appalto, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In
fondazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmq
euro (centocinquanta/91) mc 150,91
Nr. 16 Calcestruzzo, casseforme e ferro per cemento armato in elevazione: Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio fornito e
21CL.PR.E.O |posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI EN 206; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe
0310.030.a |di lavorabilita (slump) S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di Appalto, compresa la
vibrazione e quant'altro occorre per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro di
armatura, compresi eventuali additivi. In elevazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmgq
euro (centocinquantasette/43) mc 157,43
Nr. 17 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati Fornitura e posa in opera di
21CL.PR.E.O |casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o0 armati compreso armo, disarmante,
0330.010.a |disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere di fondazione
euro (quarantauno/69) mq 41,69
Nr. 18 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati Fornitura e posa in opera di
21CL.PR.E.O |casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o0 armati compreso armo, disarmante,
0330.010.b  |disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere in elevazione
euro (quarantasette/24) mq 47,24
Nr. 19 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio Fornitura e posa in opera di acciaio in barre per armature di
21CL.PR.E.O |conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.;
0340.010.a |nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450A (diametri compresi tra 5 e 10 mm - bassa duttilita) o B450C
(diametri compresi tra 6 e 40 mm - alta duttilita) in conformita al D.M. 17.01.2018 Acciaio in barre per armature
euro (due/30) kg 2,30
Nr. 20 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio Fornitura e posa in
21CL.PR.E.O |opera di rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e
0340.020.a |tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di
qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio
euro (due/47) kg 2,47
Nr. 21 Trasporto dell'attrezzatura di perforazione a rotazione. Sono compresi: il trasporto di andata e ritorno, dalla sede legale al cantiere;
21CL.PR.E.O [I'approntamento dell'attrezzatura di perforazione a rotazione; il carico, lo scarico; il personale necessario
2410.010 euro (novecentosessantaotto/00) cad 968,00
Nr. 22 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: non armato
21CL.PR.R.0 |euro (duecentoventidue/41) me 222,41
0220.050.a
Nr. 23 FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI STRADALI Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso
21CL.PR.U.O |ogni onere per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di
510.080.a fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm al mq per ogni cm di spessore
euro (uno/79) mg/cm 1,79
Nr. 24 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
21CL.PR.U.0 |collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati anche provenienti da riciclo e conformi alla EN 12620:2002 e smi, e bitume,
520.180.a secondo le prescrizioni del CSd'A, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi

rulli fino ad ottenere le caratteristiche del CSd'A, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito ed al
netto degli eventuali sovrapprezzi di cui alle voci PR.U.0520.230. CONGLOMERATO BITUMINOSO TRADIZIONALE PER
STRATI DI COLLEGAMENTO Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strati di collegamento, binder, provvisto
di marcatura CE, costituito da una miscela di aggregati lapidei anche provenienti da riciclo e conformi alla EN 12620:2002 e smi,
bitume e promotori di adesione, al netto degli eventuali sovrapprezzi di cui alle voci PR.U.0520.230. Gli aggregati impiegati
dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN 13043 (marcatura CE). L'aggregato grosso, derivante da frantumazione in
una percentuale >30%, dovra avere una Los Angeles <25% (UNI EN 1097-2). L aggregato fine, costituito da sabbie, prevalentemente
calcaree, ricavate da frantumazione di ghiaie alluvionali o rocce, dovra avere un equivalente in sabbia >50 (UNI EN 933-8). Il filler,
proveniente da polvere di roccia, preferibilmente calcarea, da cemento, calce idrata, calce idraulica, dovra avere una granulometria
come previsto dalla norma UNI EN 933-10. La miscela degli aggregati dovra presentare una composizione granulometrica compresa
all’interno dei due fusi di riferimento riportati: Crivello 30 = passante 100%; Crivello 25 = passante 88-100%, Crivello 15 = passante
55-100%; Crivello 10 = passante 45-75%; Crivello 5 = passante 30-55%; Setaccio 2 = passante 20-40%; Setaccio 0,42 = passante 7-
23%; Setaccio 0,18 = passante 5-15%; Setaccio 0,075 = passante 4-8%. Il bitume, del tipo 50/70, dovra essere modificato
chimicamente con un promotore di adesione, a base di esteri di acidi polifosforici, dosato allo 0,5% sul peso del bitume. Il tenore di
bitume, riferito al peso degli aggregati, dovra essere compreso tra 4,5%+5,5%. Il conglomerato bituminoso finale dovra avere una
stabilita Marshall uguale o superiore a 10 kN; una rigidezza Marshall compresa tra 2+4,5 kKN/mm (UNI EN 12697-34); una
percentuale di vuoti residui compresa tra 4%+7% (UNI EN 12697-8); una resistenza a trazione indiretta maggiore o uguale a 0,6 N/
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UNITARIO

Nr. 25
21CL.PR.U.O
520.190.a

Nr. 26
21CL.PR.U.O
520.360.a

Nr. 27
E.05.033.01

Nr. 28
NP 2

Nr. 29
NP1

mm2 (UNI EN 12697-23). Il conglomerato dovra essere confezionato in impianti di tipo discontinuo, trasportato con autocarri
adeguati, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di peso sufficiente fino ad ottenere un piano omogeneo e regolare. E
compresa la perfetta pulizia del piano di posa, nonché la mano di attacco con emulsione bituminosa al 55% di bitume, in ragione di
500-700 grammi per metro quadrato, compresa altresi ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte.
Misurato compattato in opera.

euro (centoottantacinque/43)

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATI DI USURA DI TIPO
TRADIZIONALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strati di usura provvisto di marcatura CE, costituito da
una miscela di aggregati lapidei anche provenienti da riciclo e conformi alla EN 12620:2002 e smi,, bitume e promotori di adesione,
al netto degli eventuali sovrapprezzi di cui alle voci PR.U.0520.230. Gli aggregati lapidei impiegati dovranno essere qualificati
secondo la norma UNI EN 13043. L'aggregato grosso, interamente derivante da frantumazione, dovra avere una Los Angeles <20%
(UNI EN 1097-2) ed un coefficiente di levigabilita >45% (UNI EN 1097- 8). L aggregato fine, costituito da sabbie, prevalentemente
calcaree, ricavate da frantumazione di ghiaie alluvionali o rocce, dovra avere un equivalente in sabbia >70 (UNI EN 933-8). Il filler,
proveniente da polvere di roccia, preferibilmente calcarea, da cemento, calce idrata o da calce idraulica, dovra avere granulometria
rispondente dalla norma UNI EN 933-10. La miscela degli aggregati dovra presentare una composizione granulometrica compresa
all’interno dei due fusi di riferimento riportati: Crivello 25 = passante 100%, Crivello 15 = passante 85-100%; Crivello 10 = passante
65-90%; Crivello 5 = passante 45-75%; Setaccio 2 = passante 30-55%; Setaccio 0,4 = passante 12-30%; Setaccio 0,18 = passante 7-
20%; Setaccio 0,075 = passante 5-10%. Il bitume, del tipo 50/70, dovra essere modificato chimicamente con un promotore di
adesione, a base di esteri di acidi polifosforici, dosato allo 0,5% sul peso del bitume. Il tenore di bitume, riferito al peso degli
aggregati, dovra essere compreso tra 5%+6%. Il conglomerato bituminoso finale dovra avere una stabilita Marshall uguale o
superiore a 12 kN; una rigidezza Marshall compresa tra 2,5+5,5 kN/mm (UNI EN 12697-34); una percentuale di vuoti residui
compresa tra 4%+6% (UNI EN 12697-8); una resistenza a trazione indiretta maggiore o uguale a 0,6 N/mm2 (UNI EN 12697-23). 11
conglomerato dovra essere confezionato in impianti di tipo discontinuo, trasportato con autocarri adeguati, steso con idonee
vibrofinitrici ¢ compattato con rulli di peso sufficiente fino ad ottenere un piano omogeneo e regolare. E compresa la perfetta pulizia
del piano di posa, nonché la mano di attacco con emulsione bituminosa al 55% di bitume, in ragione di 500-700 grammi per metro
quadrato, compresa altresi ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte. Misurato compattato in
opera.

euro (duecentotrentauno/73)

Tessuto multi filamento in Poliestere ad alto modulo , accoppiato ad un geotessile non tessuto Fornitura e posa in opera di tessuto
multi filamento in Poliestere ad alto modulo, accoppiato ad un geotessile nontessuto della grammatura di 150 gr/mq 100%
Polipropilene , agugliato meccanicamente e stabilizzato ai raggi U.V, accoppiati in modo tale da costituire un unico elemento. I
materiali dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche: Resistenza a trazione (TD e MD ) di 50 KN/m , deformazione a rottura (
TD e MD ) del 12,5% , resistenza al 5% ( TD e MD ) di 22 KN/m , decadimento ai raggi U.V. minore del 15% e permeabilita normale
all'acqua di 55 I/mq/s . Tessuto multi filamento in Poliestere ad alto modulo

euro (sette/52)

Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a scanalature longitudinali, eventualmente con tratto cieco, dello spessore non inferiore
a mm 4,5. Dato in opera all'interno di perforazioni per tubi o drenaggi, compreso i manicotti di giunzione ed ogni altra prestazione
ed onere. diametro interno mm. 50

euro (quattordici/94)

Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Servizio di recupero scarifica a
recupero (CER 170302). L'attestazione dello smaltimento dovra necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario
di identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da
formulario alla DD.LL. risultera evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a
seguire. Il trasportatore P pienamente responsabile del della classificazione dichiarata.

euro (diciotto/98)

Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi.Servizio di recupero terre e rocce
da scavo a recupero (CER 170504). L'attestazione dello smaltimento dovra necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito
formulario di identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del
modulo da formulario alla DD.LL. risultera evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli
oneri a seguire. Il trasportatore P pienamente responsabile del della classificazione dichiarata.

euro (diciotto/98)

Data, 06/12/2021

11 Tecnico
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mq

185,43

231,73

7,52

14,94

18,98

18,98
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